TEC 7

Navod na pouZzitie: -odrezte Spicku tuby

-zrezte aplikator na pozadovany rozmer

-aplikujte na Cisty a odmasteny povrch.

-ubytky TEC7 odstrante pomocou TEC7 Cleaneru.

Ako lepidlo:

Rychlo lepi rézne materialy, mozno pouzit’ vo vnutornom i vonkajsom prostredi na lepenie soklov, list, latiek,
prahov, okennych parapetov odkvapov atd’. Lepi beton, drevo, sadrokarton, kovy, umakart, syntetické materialy.
Lepi prirodny kamen, keramiku, dlazbu, obklady napr. v kuchyni, kapel'ni atd’..

Vyborne ho mozno pouzit’ ako lepidlo na prichytenie dosiek z polyuretanu, sklenych vlékien, polyuretanu

a k prichyteniu niektorych stresnych krytin.

Bezpecne lepi zrkadla(neporusi striebornu vrstvu) a vSetky druhy prirodného kamena bez narusenia jeho
Struktiry.

K lepeniu materialov ako su drevovlaknité dosky, drevotriesky, obklady fasad, stropné obklady, dekorativne

a proti hlukové obklady na hladké i porézne povrchy.

Univerzalne lepidlo, ktoré lepi va¢sinu materialov, neobsahuje rozpustadla a nespdsobuje kordziu syntetickych
materialov.

Ako hydroizolacia:

Mozno pouzit’ vo vniitornom i vonkajSom prostredi —na beton, prirodny kamen, azbestocement, drevo,
glazované povrchy, zelezo, zinok, hlinik, syntetické materialy atd’.

Vysoko odolny, stale pruzny, trvanliva izolacia s hladkym povrchom.

Mozno takmer okamzite aplikovat’ nater (i na baze vody).

K oprave lemov a spojov na strechach, odkvapov, kominoch, stresnych prekladov atd’.

Ako tmel a tesniaca hmota v roznych priemyselnych odvetviach na tesnenie nadob, vyrobu karosérii, karavanov,
chladniciek a v nabytkarskom priemysle.

Ako silikénové tesnenie na spoje, obrubniky a pukliny v kuchyniach, kiipel'niach, sprchovych katoch, WC

a umyvarkach.

Bezpecnostné upozornenia:
Obsahuje N-[3-trimetoxysilyl)propyl] etyléndiamin. Mo6ze vyvolat alergickt reakciu.

Spotrebujte do: 24 mesiacov

Objem (alebo hmotnost’): 310ml

Distributor pre SR: Lubtex, s.r.o., Nova doba 925/14, 924 01 Galanta, Slovenska republika
tel.: +421 905 633 234,lubtex7@gmail.com.




